
Ergonoomiaiuhised
7\ !fiEVAATUST! Khviatuuri eba6ige v6i pikaaialine kasutamine Y6ib pOhiustada traumasid.

2\ nffUAATUST! Kuvad v6i viilise monitoriekraani pikaaialine vaatamine v6ib silmi pingutada.

Siilcarvutid ci olc tingimata cttc nrihtud pidcvaks kasutamiscks kontoriscadnrctcna. Kui scda stilcarvutit kasutataksc pidcvaks

tridtamiseks, siis on soovitatav tihendada viiline klaviatuur'

Siilcanutid ppgtS ia pp06S ciolc cttc niihtud pidcvaks kasutamiscks kontoriscadmctcna. Pikaaialiscks kontoris kasutamiscks on

soovitatav iihendada vdline klaviatuur.

I\{ugavusc ja t6hususc tagarniscks inrgigc oma arvutitodkoha sisscscadnriscl ia kasutarniscl iiirgmisi crgonoomiasuuniscid'

' Paigutage arvuti tti6tamise ajal otse enda ette'

. Reguleerige arvutiekraani kallet, sblle kontrastsuse jalvdi heleduse seadeid ning valgust enda timber- (niiteks lae- v6i

l"u-alar'pJ ning lahedal asuv'ate akende kardinaid vdi ruloosid), et r"i.hendada ekraani peegeldusi ja ldiget miinimumini'

. Kui kasutate koos arvutiga viilist monitori, siis seadke see mugavale vaatekaugusele (tavaliselt 450 kuni 610 millimeetrit [18

kuni 24 tollil si;nadest Jemal). Veenduge, et monitori ees istumise aial on selle ekraan silmadega iihel tasandil r'5i veidi

madalamal.

. Kasutage tooli, mis toetab hdsti selja alaosa'

. Kui kasutatc klaviatuuri, puutcpanccli, osutushooba vdi viilist hiirt, hoidkc kiisivarrcd horisontaalsclt nii, ct ralrdmcd olcksid

mugavas neutraalses asendis.

. Klaviatuuri, puutcpanccli v6i osutushoova puhul kasutagc alatiklictugc. Velisc hiirc kasutamiscl ietkc alatiruurni kiitc

toetarniseks.

. Olavarrcd pcavad vabalt ktilgcdcl rippunta.

. fiilgige, et jalad toetuksid kindlalt p6randale.

. Istumise aial ielgige, et jalgade raskus langeks labaialgadele, mitte tooli esiosale. Vaiaduse korral reguleerige 6ige aserrdi

sziilitamiseks tooli k6rgust r'5i kasutage ialatuge.
. Varieerige oma tootoiminguid. Proovige korraldada trio nii, et teil poleks vaia pikka aega jirjest teksti sisestada. Kui l6petate

teksti sisestamise, pritidke teha mdlemat k5tt n6udvaid toiminguid.

Kui soovite lisateavet ergonoomiliste anutikasutusharjumuste kohta, siis lugege standardit BSnyHl'HS 100, mille saab osta

Inirntegurite ja Ergonoomika Uhingu (Human Factors and Ergonomics Society; HFES) reebisaidilt aadressil

www.hfes.org/Publications{koductDetail.aspx?Productld=7 (ainult inglise keeles).
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