
O p t i P l e x

3000シンクライアント
デル・テクノロジーズのクラウド クライアント ソリューション向けに最適化された
スタイリッシュでパワフルなデスクトップ シンクライアント

コンポジット オーディオ
（入力 / 出力）

 

ノックアウト スロット
ワイヤレス アンテナWi-Fi 5

または 6/6E2 用
（内蔵または外付けアンテナ搭載）

オプションのAUX ポート
（VGA、DisplayPort 1.4b、

HDMI 2.0、Alt-DP 対応
USB-C、USB 3.2 Gen 1

またはシリアル ポート）

パドロック用ループ

RJ-45 Ethernet

USB 2.0
USB 2.0（スマート パワー オン対応）

USB 3.2 Gen 2 Type A
USB 3.2 Gen 2 Type A

DisplayPort 1.4

DisplayPort 1.4

USB 3.2 Gen 1 Type A

USB 2.0

インテル® Celeron® プロセッサー（N5105 
2GHz/2.9GHz）およびインテル® Pentium® 
プロセッサー（N60052GHz/3.3GHz Quad 
Core）を搭載

3つのOS オプション︓
D e l l  Th inOS、Ubuntu  L inux  20.0 4
（D e l l  Hyb r i d  C l i e nt  を使用）、または
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 20214
とWyse Management Suite Proによる
ハイブリッド クラウド管理。

超コンパクトな1.2L デスクトップ シンクライアント、縦型の
ファンレス設計により優れた静音性と強力なコンピュー
ティング性能を実現

最大構成で16GBのDDR4 2933MHzメモリー、
32GBのeMMCフラッシュ ストレージ、オプションの256GB 
PCIe SSDを使用

最大構成で3台の4Kモニター（60Hz時）、2個のネイティブ
DisplayPort™ 1.4インターフェイスと、オプションのDP 1.4b、
HDMI 2.0またはUSB-C（Alt-DP対応）を使用

オプションのインテル® Wi-Fi 6/6E 
AX210（6GHz帯域）

3年間の翌営業日保証でライフサイクルを長期化

OptiP lexマイクロ用スタンドおよびマウントを
使用して最適な快適性と生産性を実現

インテル® Pentium® Silver プロセッサー



インテル® Pentium® Silver プロセッサー

機能 仕様詳細

OptiPlex 3000 シンクライアント

インテル® Pentium® Silver N6005 プロセッサー、4 MB キャッシュ、
4 コア、4 スレッド、2.00 GHz ～ 3.30 GHz、10 W
インテル® Celeron® N5105 プロセッサー、4 MB キャッシュ、4 コア、
4 スレッド、2.00 GHz ～ 2.90 GHz、10 W

Ubuntu® Linux® 20.04 LTS、64 ビット
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS、64 ビット + Dell
Hybrid Client
Dell Wyse ThinOS 9.1.x
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

4 GB、1 x 4 GB、DDR4、2933 MHz、シングルチャネル
8 GB、2 x 4 GB、DDR4、2933 MHz、デュアルチャネル
8 GB、1 x 8 GB、DDR4、2933 MHz、シングルチャネル
16 GB、2 x 8 GB、DDR4、2933 MHz、デュアルチャネル

32 GB eMMC、オンボード
M.2 2230、256 GB、PCIe NVMe Gen3 x4、SSD

インテル® UHD グラフィックス

Dell 24 インチ モニター – P2422H
Dell デジタル ハイエンド シリーズ24 インチ モニター – U2422H

Dell スタンダード ブラック、レジン

Dell Hybrid Client 1.5（オプション）

D-Pedigree
Microsoft Windows Bitlocker

リモート診断後のハードウェア サービス（オンサイト）を含む
1 年間の基本保証
2 年間の基本保証延長
3 年間の基本保証延長
4 年間の基本保証延長
5 年間の基本保証延長
1 年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
2 年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
3 年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
4 年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
5 年間のProSupport（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
1 年間のProSupport Plus for Client
（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
2 年間のProSupport Plus for Client
（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
3 年間のProSupport Plus for Client
（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
4 年間のProSupport Plus for Client
（翌営業日対応オンサイト サービス付き）
5 年間のProSupport Plus for Client
（翌営業日対応オンサイト サービス付き）

1 年間のアクシデンタル ダメージ サービス
2 年間のアクシデンタル ダメージ サービス
3 年間のアクシデンタル ダメージ サービス
4 年間のアクシデンタル ダメージ サービス
5 年間のアクシデンタル ダメージ サービス

Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス – KM5221W

前面：
1 x USB 2.0 ポート
1 x USB 3.2 Gen 1 ポート
1 x ユニバーサル オーディオ ジャック
背面：
2 x DisplayPort 1.4
2 x USB 3.2 Gen 2 ポート
1 x USB 2.0 ポート
1 x USB 2.0 ポート（スマート パワー オン対応）
1 x RJ45 Ethernet ポート
1 x VGA ポート（オプション）
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C® ポート、DisplayPort Alt モード
対応（オプション）
1 x DisplayPort 1.4（オプション）
1 x HDMI 2.0 ポート（オプション）
1 x PS/2 キーボード/ マウス ポート（オプション）
1 x シリアル ポート（オプション）

モデル番号

プロセッサーオプション

オペレーティング システム

メモリー オプション

プライマリーHDD

ビデオ カード

モニター

ケース カラー

生産性ソフトウェア

セキュリティ ソフトウェア

保証

アクシデンタル ダメージ サービス

キーボード

ポート

機能 仕様詳細

1 x 電源アダプター ポート
光学ドライブなし

1 x Kensington セキュリティケーブル スロット
1 x パドロック リング
1 x M.2 2230 スロット（Wi-Fi およびBluetooth カード用）
1 x M.2 2230 スロット（SSD 用）

高さ：182.00 mm
幅：36.00 mm
奥行き：178.00 mm
重量：0.94 kg

カメラなし

Realtek オーディオ コントローラー、ALC3204-CG

該当せず

インテル® Wi-Fi 6/6E AX201、2x2 MIMO、2400 Mbps、
2.40 GHz/5.00 GHz/6.00 GHz、Wi-Fi 6E13
（WiFi 802.11ax）、Bluetooth® 5.2
インテル® Wireless-AC 9560、2x2 MIMO、1733 Mbps、
2.40 GHz/5.00 GHz

バッテリーなし

65 W AC アダプター、4.5 mm バレル

製品の安全性、EMC および環境データシート︓
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-
infodatasheets-safety-emc-environmental
デル・テクノロジーズ法令遵守ホーム ページ︓
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/
regulatory-compliance?s=corp
デル・テクノロジーズと環境︓
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/
socialimpact/advancing-sustainability/sustainable-
supplychain/environment.htm

プロセッサーと統合

パドロック リング
Kensington セキュリティケーブル スロット
シャーシ イントルージョン スイッチ

オーディオ ヘッドセット︓
Dell Pro ステレオ ヘッドセット – WH3022
マウント オプション︓
OptiPlex マイクロおよびシン クライアント用縦置きスタンド
OptiPlex マイクロおよびシン クライアント用ウォール マウント
OptiPlex マイクロおよびシン クライアント用PSU アダプター スリーブ
OptiPlex マイクロおよびシン クライアント用Pro 2 E シリーズ
モニター マウント
OptiPlex マイクロおよびシン クライアント用デュアルVESA マウント
OptiPlex マイクロおよびシン クライアント用オールインワン スタンド
（MFS22）

Dell Hybrid Client をサポートするDCA イネーブラー
（Ubuntu のみ）
Wake On LAN およびPXE 有線LOM
Wake On LAN およびPXE - ドッキング ステーションNIC
Wake On WLAN、WLAN/WWAN BIOS はLAN で無効
OOB 管理なし

工場出荷時イメージ ロード
BIOS カスタマイズ
ハードウェア カスタマイズ
資産タグ付けおよびレポート作成
Wyse Management Suite Standard バージョン
Wyse Management Suite Pro バージョン（オプション）

該当せず

光学ドライブ

スロット

寸法および重量

カメラ

オーディオおよびスピーカー

シャーシ

ワイヤレス

プライマリー バッテリー

電源

規制

チップセット

ハードウェア セキュリティ

推奨周辺機器

システム管理

構成サービス

アドイン カード

デル・テクノロジーズ株式会社　https://www.dell.com/ja-jp
●製品の購入には当社の販売条件（http://Dell.jp/policy）、締結済みの再販契約書、または販売店が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間
ほどでお届けしております。（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください）●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡
いただいた場合に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料および
ご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前振込/クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で
正式受注および製造開始とさせていただきます。掛売りでのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）
●Dell Technologies、Dell、EMC、およびDell EMCが提供する製品およびサービスにかかる商標は米国 Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。●Dell ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。●Celeron、
Intel、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel Evo、Intel Optane、Intel Xeon Phi、Iris、Itanium、MAX、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation
の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、O�ce ロゴ、Outlook、Word、Excel、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は
各社の商標または登録商標です。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせください。●本カタログに記載されている仕様は2022年6月現在で提供かつ予定している
情報であり、予告無く仕様を変更する場合もございます。


