
４K高画質
4Kの解像度による鮮やかな画像を

54.6インチの大画面で見やすく表示。

シンプルなセットアップ
背面スロットにOptiPlex Microを

格納出来る為、セットアップも容易に行えます。

20点マルチタッチ対応
最大20点のタッチポイントを備えた54.6インチ4Kインタラク
ティブモニターでシームレスなコラボレーションを実現します。

高い信頼性

品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、
モニター出荷台数7年連続世界 No.1 。*

20点タッチ対応によりコラボレーションを促進。
4K解像度 54.6インチ会議室用モニター

Del l  大型ディスプレイ  C5518QT 54.6インチ  マルチタッチ  4K モニタ－



20点タッチ、4K高画質、2~4人程度の会議に最適
Del l  大型ディスプレイ  C5518QT 54.6インチ  マルチタッチ  4K モニタ－

VGA、HDMI、DisplayPort端子を搭載している為、簡単にデバイスに接続できます。

また、互換性のあるHDMI CECデバイスとの接続時には、ウェイクアップとシャットダウンを
自動的に行うこともできます。豊富な接続端子

世界No1︓品質に対する揺るぎない取り組みによりおかげさまで、モニター出荷
台数7年連続世界 No.1*を達成しました。

モニターには3年間の良品先出しサービス1が付属しているため、交換が必要に
なった場合は、3年間のハードウェア限定保証期間中に限り、翌営業日に代
替製品を発送します1。また、保証期間は5年間まで延長することができます。
（※壁面やモニタースタンドに固定されたモニターの取り外しならびに着荷したモ
ニターの取り付けは本サポート内容にはふくまれておりませんので、お客様側での
実施となります。）

高い信頼性

RJ45ポートとRS232ポートを使用して、ネットワークまたは会議室制御システム
でモニターを簡単に制御できます。

また、ロックモードで、高トラフィックの環境でのディスプレイの変更を減らすことが
できます。これは、メニューと電源オプションをIT部門が制御できる機能です。

54.6インチの大型モニターに、4K解像度の高解像度パネルの為、テキストと画像
が非常に鮮明に表示されます。

また、視野角が178°/178°と広く、部屋のどの場所でも見やすい為、プレゼン
テーションにも最適です。４K大画面

管理機能



特長と仕様詳細

Dell 大型ディスプレイ C5518QT 54.6インチ マルチタッチ 4K モニタ－

139.7 cm（54.64 インチ）

IPS

3,840 x 2,160（60 Hz） 

16:9

0.315 mm x 0.315 mm 

350 cd/m²

72% NTSC (CIE 1931） 

10 億 7,000 万色

1,200:1（標準）

178°/178°

8 ミリ秒（GTG）

白色 LED エッジライトシステム

あり（Dell Easy Arrange 使用時）

3 HDMI 2.0、1 DisplayPort 1.2、1 VGA、1 音声入力、  
1 音声ライン出力、3 USB 3.0 アップストリーム、3 USB 3.0ダウンスト
リーム、1 USB 専用充電ポート

1 RJ45、1 RS232 入力（D-Sub 9 ピン）

最大 20 ポイント（指先タッチ操作）、最大 4 ポイント 
（スタイラスタッチ操作）、

モニター
表示画面サイズ（対角線）
パネルテクノロジー

最大解像度 
アスペクト比
ピクセルピッチ
輝度（標準）
色域（標準）
表示色数

コントラスト比（  標準）

視野角（標準）（垂直 / 水平）

応答時間（標準）
バックライト

Dell Display Manager との互換性

接続
コネクター

リモートアセット管理

タッチ対応
タッチ機能

表面ガラス
サポート OS

設計上の特長
セキュリティ

スピーカ

InGlass™タッチテクノロジー

4 mm の耐熱ガラス、硬度 9H、AG、AS、ヘイズ値 5%

Windows、Chrome、Android、その他 Linux ベース OS、 MacOS

セキュリティ・ロック・スロット（セキュリティロックは別売）内蔵スピーカ -

（10 W x 2）

300 mm x 300 mm
ブラック / シルバーフレーム

オンスクリーンタッチ OSD

AC 100 ～ 240 V/50 または 60 Hz + 3 Hz/4.5 A（最大）

105W～171.7W（標準～最大）

784.5 mm（30.88 インチ） 

1,298.6 mm（51.12 インチ） 

90.6 mm（3.56 インチ） 

VESA マウントサポート

ベゼルカラー

キャパシティブタッチ OSD コントロール

電源
AC 入力
電圧 / 周波数 / 電流

消費電力（標準）

寸法
高さ

幅

奥行き

重量
重量（パネルのみ）

出荷時の重量

標準サービスプラン
環境に関する法令等の遵守

約53 kg（116.84ポンド）
約66 kg（145.51 ポンド）

3 年間の良品先出しサービス 1 およびハードウェア限定保証2

中国エネルギー消費効率ラベル、CEL、WEEE、ErP（EuP）標準、韓国E-
Standby、ヒ素使用率 0% のガラス、水銀使用率 0%（パネルのみ） 

同梱品
コンポーネント
• モニター
• リモコン x 1
• ケーブル クリップ x ３
• スタイラス x ２
• スタイラスホルダー x 1
• リモコンホルダー x 1

ソフトウェア
• DisplayNote™ライセンスキー
（4 台のデバイス接続をサポート）
• FlatFrog™ Whiteboard ソフトウェア

ケーブル
• 電源ケーブル（国によって異なる）
• OptiPlex 用電源ケーブル
• DP-DP ケーブル
• HDMI-HDMI ケーブル
• VGA ケーブル
• USB アップストリームケーブル

（モ ニターの USB ポートに対応）

ドキュメント
• クイック・セットアップ・ガイド
• 安全および認可機関に関する情報



接続端子
Dell 大型ディスプレイ C5518QT 54.6インチ マルチタッチ 4K モニタ－

* Dellモニターは7年連続（2013～2020年）で世界No.1になりました。*出典︓IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 – 2020 Q3 Share by Brand 1 良品先出しサービス: 交換用のパーツまた
はユニットは、必要に応じて電話またはオンラインによる診断を行ってから発送いたします。不良ユニットをご返却いただけない場合は、別途料金が発生します。サービスをご利用いただけるかどうかは、状況によって異なります。ま
た、その他の条件が適用される場合もあります。 2 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP までお問い合わせください（宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 
78682）。または、dell.com/warranty をご覧ください。3 音声出力ポートではヘッドフォンはサポートされていません。 Dell.co.jp/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デルの担当者まで
お問い合わせください。（※壁面やモニタースタンドに固定されたモニターの取り外しならびに着荷したモニターの取り付けは本サポート内容にはふくまれておりませんので、お客様側での実施となります。）

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件（https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale）、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品
は、なくなり次第終了となります。 ●製品は、 正式受注後、 通常約 10 日～ 2 週間ほどでお届けしております。（お選びになった製品、 構成内容、 正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。 予めご了
承ください。）●返品交換は、 お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、 納品日より 10 日以内にご連絡いただいた場合に限り、 お受けいたします。但し、第三者製
品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、 プリンターインク・トナー、 プロジェクターランプ等の消耗品、 スペアパーツの返品は受け付けておりません。 デル・テクノロジーズの責めに帰すべき事由がないかぎり、 返品時の配送料および
ご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。 ●お支払は、 現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。 ●お支払方法が現金前振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確
認された時 点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。 掛売りでのお支払方法をご選択された場合、 お客様からの正式注文書を受付けた時点より、 生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受
注をお断りする場合があります）●本広告掲載製品は、 なくなり次第終了となります。 ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、 以下の URL をご確認下さい。（http://www.dell.jp/softwarejp）● 
DELL Technologiesロゴは、 米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。 ● Intel、インテル、 Intel ロゴ、 Intel Inside、 Intel Inside ロゴ、 Intel Atom、 Intel Atom Inside、 Centrino、 Centrino 
Inside、 Intel Core Core Inside、 Celeron、 Celeron Inside、 Pentium、 Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。 ● Microsoft、 Windows、 Windows 7、Office ロゴ、
Outlook、 Excel、 PowerPoint は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他の社名および製品名は各社の商標また は登録商標です。 ●ディストリビュータ経由など、 直販以
外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。 ●本カタログに記載されている仕様は 2018年9月1日 現在に提供かつ予定している情報であり、 予告無く仕様を変更する場合もござ
います。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

A HDMI
B DisplayPort
C VGA
D 音声ライン入力
E 音声ライン出力 3

F USB アップストリーム

G USB ダウンストリーム
H USB ダウンストリーム
I RS232
J RJ45
K OptiPlex Micro 用スロット

（OptiPlex は別売）

L WR517（オプション）
M ケーブルホルダー
N セキュリティ・ロック・スロット
O  VESA マウント用ネジ穴 （300 mm x 300 mm） 
P AC 電源コネクタ
Q OptiPlex 用電源ケーブル 
R スピーカ
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