
Dell Precision
増設ガイド

デルがおすすめするWindows 10。



主なディスク増設用Cuskit

• インテル ® VROCを使用してNVMe SSDをRAID構成にする（Precision 7920/7820/5820 Tower, 7920 Rack） [750-ABBU] ⇒ P.5
• 内蔵コントローラーからMegaRAID構成に変更する（Precision 7920 Tower） [575-BBSM] ⇒ P.8
• 本体前面に 5.25インチベイを 2つ搭載する（Precision 7920 Tower） [575-BBSN] ⇒ P.9

その他の増設用Cuskit

Dell Precision
増設ガイド  目次

Precisionに搭載できるディスクの種類
3.5インチHDD 2.5インチHDD

2.5インチSSD
2.5インチU.2 SSD

※ Precision 7920/7820/5820 Tower対応
※ バックプレーンが SATAとは異なります
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ディスク増設のポイント

ディスク増設提案の流れ

Dell Precisionに搭載できるディスクの最大本数

既存構成を確認 適切なCuskitを選択増設するディスクの
種類を確認

● サービスタグ
● ディスクが搭載されている場所
● 空きスロットの有無
●使用しているRAIDコントローラー

製品本体に貼付のサービスタグ（7文字の英数字のコード）を https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1 に入力していただくと構成をご確認いただけます。
サービスタグの確認方法は以下をご参照ください。
https://www.dell.com/support/contents/jp/ja/jpbsd1/category/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/locate-service-tag

● 2.5インチ
● 3.5インチ
● M.2 SSD
● U.2 SSD

● 空きスロットに増設
● 既存ディスクの換装
● 5.25インチベイに増設
● M.2 SSDを増設
● 本体背面に増設 （7920 Towerのみ）

7920 Tower

7820 Tower

5820 Tower

7920 Rack

3930 Rack

3630 Tower

3430 Tower

3.5インチ

10本
（MegaRAID 9460-16i）
※9本目搭載時
光学ドライブ搭載不可

8本
（Intel SATA Controller,
MegaRAID 9440-8i）

5本

5本

8本

2本

3本

1本

8本
（Intel SATA Controller,
MegaRAID 9440-8i）

6本

6本

8本

4本

4本
※4本目搭載時
光学ドライブ搭載不可

2本

10本
（MegaRAID 9460-16i）
※9本目搭載時
光学ドライブ搭載不可

2.5インチ

N/A

N/A

N/A

N/A

2本

1本

1本

M.2
（マザーボード）

8本
※M.2×4本の
Zoom Card
2枚搭載時

4本

4本

8本
※M.2×4本の
Zoom Cardを
2枚搭載時

2本

1本
※x4スロット使用
のため
※ブートドライブ
としての使用不可

1本
※x4スロット使用
のため
※ブートドライブ
としての使用不可

M.2
（Zoom Card）

4本
※2CPU構成時

4本
※2CPU構成時

2本
※5820Xは 1本

N/A

N/A

N/A

N/A

M.2
（FlexBay）

1本
※1 本目のディスク
のみ搭載可能
※U.2 の隣に
SATA 搭載不可

1本
※1 本目のディスク
のみ搭載可能
※U.2 の隣に
SATA 搭載不可

1本
※1 本目のディスク
のみ搭載可能
※U.2 の隣に SATA
 搭載不可
※5820Xは搭載不可

N/A

N/A

N/A

N/A

U.2

デルがおすすめするWindows 10。
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Dell Precision
7920/7820/5820 Tower 共通

本体前面の FlexBayに搭載するパーツ
7920 Tower 7820 Tower

5820 Tower前面の FlexBayに最大 6本分の
ディスクスペース
※5本目～ 8本目は背面に搭載

9, 10 : 5.25インチベイを使用して
2本分のディスクを搭載
※ディスクを搭載した場合は
光学ドライブの搭載不可

1～ 4 : 前面の FlexBayに4本分の
ディスクスペース

3～ 4 : ホットスワップ対応の
NVMeを 2本搭載可

5, 6 : 5.25インチベイを使用して
2.5インチ×2本または 3.5インチ
×1本搭載可
※ディスクを搭載した場合は 2本目の
光学ドライブの搭載不可

空きスロットにディスクを追加する場合は本体付属のキャリアを使用してください。
3.5インチディスクを搭載する場合は、2.5インチ用アジャスタを取り外します。

空きスロットに 2.5インチまたは 3.5インチのディスクを増設したい

[575-BBRY] – Hard Drive/Solid State Drive Sled 5820,7820,7920 Towers （Kit）

3.5インチから2.5インチに置き換えたい

SKUに含まれるもの :
・2.5インチ/3.5インチ用HDDキャリア

※本体前面が空きスロットの場合に搭載されているものと同じものです。
※空きスロットにディスクを追加する場合は、本パーツ販売は不要です。
※3.5インチディスクを搭載する場合は、2.5インチ用アジャスタを取り外します。

[575-BBRX] – 4pc Locking Hard Drive/Solid State Drive Sled w 2 keys (Kit)

ディスク 1本 1本に鍵をかけたい

SKUに含まれるもの :
・鍵付き 2.5インチ/3.5インチ用HDDキャリア
・鍵（2本）

※鍵付きのキャリアです。
※3.5インチを搭載する場合は、中の 2.5インチ用アジャスタを取り外します。

[575-BBSG] Key ONLY for Lockable HDD Carrier （Kit） は鍵のみの販売です。

※上記のパーツ [575-BBRY]と [575-BBRX]は 2.5インチ/3.5インチ共通のパーツです。
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本体内部に搭載するパーツ

PCIスロットにDell Ultra-Speed Driveを増設するためのキットです。いわゆる「Zoom Card」です。
※M.2 SSDは付属しないため、別途ご販売ください。

Zoom Cardは Precision 3430 Tower, 3630 Tower, 3930 Rackにも対応しています。
但し、3430 Tower/3630 Towerに搭載する場合は、x4スロットに搭載する関係上、最大 2枚対応の
[414-BBBQ] をご販売のうえ、M.2 SSDは 1枚のみ搭載してください。

[414-BBBQ] – Kit - Dell PCIe SSD Card - holds up to 2 x M.2 Solid State Drives （FH） ※M.2×最大 2枚対応
[414-BBBK] – Kit - Dell PCIe SSD Card - holds up to 4 x M.2 Solid State Drives （Kit） ※M.2×最大 4枚対応

SKUに含まれるもの：M.2 SSDを搭載するための PCIカード

Zoom CardでM.2 SSDを増設したい

[750-ABBU] – Intel VROC internal motherboard activation key （Kit）

インテル® VROCを使用してNVMe SSDをRAID構成にしたい

SKUに含まれるもの：
Intel VROC Standard アクティベーションキー

※マザーボード上の「VROC_KEY」に接続します。
※インテル ® VROCを使用してNVMe SSDを RAID構成に
するためのキーです。RAID 0, 1, 10に対応しています。
※構成できるRAIDの種類はドライブ数に依存します。

2.5インチ用アジャスタの取り外し方

デルがおすすめするWindows 10。
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Dell Precision
7820/5820 Tower 共通

本体前面の FlexBayに搭載するパーツ

1～ 4 : 前面の FlexBayに4本分の
ディスクスペース

3～ 4 : ホットスワップ対応の
NVMeを 2本搭載可

5, 6 : 5.25インチベイを使用して
2.5インチ×2本または 3.5インチ
×1本搭載可

※ディスクを搭載した場合は
2 本目の光学ドライブの搭載不可

2.5インチ/3.5インチのストレージをM.2 NVMe（PCIe Gen3 x4）SSDに変更するためのパーツです。
このモジュールは、FlexBayのNVMe SSDを使用できるように別途 PCIE SSD用のバックプレーン [750-ABDF]が必要です。
※M.2 SSDは別途ご販売ください。

[575-BBSH] – M.2 Module for FlexBay incl. carrier 58/78/7920 Towers （Kit）

SATAドライブからNVMeドライブに置き換える場合は、以下の 2つの CuskitとM.2 SSDをご販売ください。

NVMeドライブを搭載したい

SKUに含まれるもの :
・M.2 用のキャリア
• サーマルパッド
• M.2 3.5インチモジュールベイ
• M.2 キャリアに貼付するストレージ容量を記載した
  シール（256GB, 512GB, 1TB, 2TB が含まれます）

[750-ABDF] – Convert HDD FlexBay to PCIe SSD FlexBay 58/78 Towers （Kit）

FlexBayのNVMe SSDを使用するための PCIE SSD用の
バックプレーンです。
必ず [575-BBSH] と一緒にご販売ください。
※バックプレーンの構造上、隣同士がNVMe SSDである必要があります。
SATA/SASとNVMeを隣同士にはできません。

SKUに含まれるもの :
・バックプレーンとデータケーブル
• サーマルセンサー用ケーブル
• 取付に必要なネジ
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デルがおすすめするWindows 10。

5.25インチベイにディスクを増設したい

3.5インチ用

[400-AXBM]
– Add 3.5" SATA Hard Drive to 5.25" Bay （FlexBay 2） with integrated Intel controller 5820,7820 Towers （Kit）

内蔵のインテルストレージコントローラー用のパーツです。
3.5インチディスクを 5.25インチベイに 1本取り付けることができます。

[400-AXBL]
– Add 3.5" SATA/SAS Hard Drive to 5.25" Bay （FlexBay 2） with MegaRAID controller 5820,7820 Towers （Kit）

MegaRAID 9440-8iまたはMegaRAID 9460-16i用のパーツです。
3.5インチディスクを 5.25インチベイに 1本取り付けることができます。

SKUに含まれるもの（上記 SKU共通） :
・5.25インチベイ搭載用の内蔵メタルフレーム
• 3.5“ ディスク用キャリア（1個）システムとドライブをつなぐための
   データケーブルと電源ケーブル
• 追加の冷却に必要なファンモジュール
• 通気を可能にする 5.25 インチベイ用の交換用フロントベゼル
• 5.25インチベイ用の交換用 EMIシールド
• アセンブリに必要なすべてのネジ

[400-AXBK]
– Add 2.5" SATA/SAS Hard Drives to 5.25" Bay （FlexBay 2） with MegaRAID controller 5820,7820 Towers （Kit）

MegaRAID 9440-8iまたはMegaRAID 9460-16i用のパーツです。
2.5インチディスクを 5.25インチベイに 1本取り付けることができます。

[400-AXBJ]
– Add 2.5" SATA Hard Drives to 5.25" Bay （FlexBay 2） with integrated Intel controller 5820,7820 Towers （Kit）

内蔵のインテルストレージコントローラー用のパーツです。
2.5インチディスクを 5.25インチベイに 2本取り付けることができます。

2.5インチ用

SKUに含まれるもの（上記 SKU共通） :
・5.25インチベイ搭載用の内蔵メタルフレーム
• 2.5インチディスク用（7mm SSDと 13mm SAS HDD対応）のキャリア（2個）
• システムとドライブをつなぐためのデータケーブルと電源ケーブル
• 追加の冷却に必要なファンモジュール
• 通気を可能にする 5.25 インチベイ用の交換用フロントベゼル
• 5.25インチベイ用の交換用 EMIシールド
• アセンブリに必要なすべてのネジ
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Dell Precision
7920 Tower

本体前面の FlexBayに搭載するパーツ

[575-BBSM]
– Convert FlexBays 0 and 1 to support 4x SATA/SAS HDD with MegaRAID controllers 7920 Tower （Kit）

MegaRAID構成の SATA/SAS HDD/SSDを搭載したい

NVMeドライブからMegaRAID構成の SATA/SASに置き換える場合は、
こちらのパーツをご販売ください。
必要に応じて空のキャリア [575-BBRY]を併せてご販売ください。前面の
FlexBay 0と 1に 2.5インチまたは 3.5インチの SATA /SAS HDD /SSDを
最大 4つ搭載できます。これらの FlexBayの既存のケーブルを PCIeスロット
に届く長さのケーブルで置き換えます。 MegaRAID 9440-8i または
9460-16iを併せてご販売ください。

SKUに含まれるもの :
・交換用のメタルブラケット
• SAS ケーブル
• （miniSAS HD ⇒ SAS 8680 コネクタ4個）
• ファン（2個）
• サーマルセンサー用ケーブル

9, 10 : FlexBay 2
5.25インチベイを使用して 2本分のディスクを搭載
※ディスクを搭載した場合は光学ドライブの搭載不可

3～ 4 : FlexBay 1

1～2 : FlexBay 0

前面の FlexBayに最大 6本分の
ディスクスペース
※5本目～ 8本目は背面に搭載
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デルがおすすめするWindows 10。

5.25インチベイにディスクを増設したい

[575-BBSL] – Convert 5.25" Bay （FlexBay 2） to 2x HDD for Integrated Intel SATA controller 7920 Tower （Kit）

光学ドライブを搭載可能な 5.25インチベイに 3.5インチまたは 2.5インチの SATA ディスクを 2本搭載するFlexBayに変換するパーツです。
（このパーツを使用する場合は 5.25インチベイに光学ドライブの搭載ができなくなります。）このパーツは内蔵ストレージコントローラーに対応
しています。このキットは FlexBay0と 1の両方が PCIe SSDをサポートするように変換されている場合、またはリアストレージが使用されて
いない場合にのみ使用可能です。

前面に5.25インチベイを 2つ搭載したい

[575-BBSN] – Convert FlexBays 0 and 1 to 2nd 5.25" Bay 7920 Tower （Kit）

2台目の 5.25インチベイをシャーシ前面に取り付けることができます。このキットは、既存の FlexBay 0と 1を
2台目の 5.25インチベイに置き換えます。この構成では、通常の HDDキャリアは対応していません。

[575-BBSK] – Convert 5.25" Bay （FlexBay 2） to 2x HDD for MegaRAID controllers 7920 Tower （Kit）

光学ドライブを搭載可能な 5.25インチベイに 3.5インチまたは 2.5インチの SATA/SASディスクを 2本搭載する FlexBayに変換する
パーツです。（このパーツを使用する場合は 5.25インチベイに光学ドライブの搭載ができなくなります。）MegaRAID 9440-8i と 9460-16i
に対応しています。9440-8iの場合、FlexBay0と 1の両方が PCIe SSDをサポートするように変換されている場合、またはリアストレージが
使用されていない場合にのみ使用可能です。9440-8iは最大 8台のドライブに対応しています。9460-16iは最大 16台の SATA/SASドライブ
に対応していますが、シャーシ構造の関係上、最大 10台のドライブに対応しています。このキットは、MegaRAID9440または 9460コントローラ・
カード用の PCIeスロットに接続するために十分な長さのケーブル以外は、[575-BBSL]と同じです。

SKUに含まれるもの（上記 SKU共通） :
・フロントベゼルとカバー
• フレックスベイとメタルブラケット
• ストレージをマザーボードに接続するために必要なケーブル
• ファンと空冷のためのプラスチック製のブラケット
• サーマルセンサー用ケーブル
• 3.5インチドライブ用キャリア（2個）
• アセンブリに必要なすべてのネジ

SKUに含まれるもの :
・フロントベゼルとカバー
• 5.25インチケージ
• 標準の 5.25インチデバイスを追加するためのブラケット
• 5.25インチの SATAデバイスをマザーボードに接続するために必要なケーブル
• アセンブリに必要なすべてのネジ
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[575-BBSP] – Convert FlexBay 1 to support 2x PCIe SSDs with integrated Intel controller 7920 Tower （Kit）

FlexBay 0または 1を PCIe対応 FlexBayに変換するモジュールです。変換後、FlexBay 0または 1のスロットが PCIe SSD対応になります。
既存のキャリアでは、U.2 2.5 "PCIe SSDを使用できますが、M.2 NVMe SSDが必要な場合、575-BBSHのM.2キャリアをご購入くださ
い。このキットを使用する場合は [575-BBSJ]のバックプレーンを使用してください。

[575-BBSJ] – Convert FlexBay 0 to support 2x SATA HDD with integrated Intel controller 7920 Tower （Kit）

FlexBay 0 を FlexBay 1 から独立したケーブルセットに変換することができます。このキットは上記の [575-BBSP] と一緒に使用します。
FlexBay1がアップグレードされ PCIeが接続されている場合、空気の流れが妨げられる可能性があるため、余分なケーブルがシステム内部に残
らないようにしてください。

[575-BBSP] – Convert FlexBay 1 to support 2x
PCIe SSDs with integrated Intel controller
7920 Tower （Kit）

[575-BBSJ] – Convert FlexBay 0 to support 2x
SATA HDD with integrated Intel controller)
7920 Tower （Kit）

SATAドライブの状態（置換前）

NVMeドライブを搭載したい

SATAドライブからNVMeドライブに置き換える場合は、以下の 2つのCuskitとM.2 SSDをご販売ください。
また、[575-BBSH]のM.2キャリアを併せてご販売ください。

SKUに含まれるもの :
・交換用のメタルブラケット
• PCIe SSD バックプレーン（2ポート）
• 冷却とアセンブリに必要なファンとシュラウド
• マザーボードに接続するためのminiSAS HD x4ケーブル（2本）
• サーマルセンサー用ケーブル
• アセンブリに必要なすべてのネジ

SKUに含まれるもの :
・交換用のメタルブラケット
• マザーボードに接続する 2口に分かれている SATAケーブル
• ファンと空冷のためのプラスチック製のブラケット
• サーマルセンサー用ケーブル
• アセンブリに必要なすべてのネジ
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デルがおすすめするWindows 10。

7, 8 : FlexBay 4

5, 6 : FlexBay 3

背面の FlexBayに最大 4本分の
ディスクスペース

本体背面の FlexBayに搭載するパーツ

[575-BBSI]
– Add FlexBays 3 and 4 （Rear） to support for 4x SATA HDD with integrated Intel controller 7920 Tower （Kit）

本体背面にディスクを増設したい

本体後方の FlexBay 3と4に 2.5インチまたは 3.5インチHDD/SSDを 4本追加するためのモジュール。
※内蔵コントローラー用のパーツのため、最大 8本搭載

[575-BBSO]
– Add FlexBays 3 and 4 （Rear） to support for 4x SATA/SAS HDD with MegaRAID controllers 7920 Tower （Kit）

本体後方の FlexBay 3と4に 2.5インチまたは 3.5インチHDD/SSDを 4本追加するためのモジュール。
※Mega RAID 9460-16i構成時のみ最大 10本搭載

SKUに含まれるもの（上記 SKU共通） :
・プラスチック製のリアベゼル
• FlexBay ケージ
• 2.5/3.5インチドライブキャリア（4個）
• サーマルセンサー（2個）

• メタルブラケット（2個）
• ファンとプラスチックシュラウド（2個）
• アセンブリに必要なすべてのネジ
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Dell Precision
7920 Rack

前面に最大８本のディスクを搭載可能

Precision 7920 Rackはディスクが搭載されていない箇所にはブランクフィラー
（写真）が搭載されて出荷されます。ご購入後の増設の際は必ず増設するディスクと
併せてキャリアのご販売をお願いします。

本体前面にディスクを増設したい

[575-BBTQ] – 2.5" HDD/SSD carrier for 7920 Rack （Kit）

2.5インチのディスクを搭載するためのキャリア

SKUに含まれるもの :
・3.5インチ用キャリア
• 2.5インチ対応用アジャスタ
• 取付用のネジ

[575-BBTP] – 3.5" HDD/SSD carrier for 7920 Rack （Kit）

3.5インチのディスクを搭載するためのキャリア

SKUに含まれるもの :
・3.5インチ用キャリア
• 取付用のネジ
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デルがおすすめするWindows 10。

Dell Precision
3930 Rack

3.5インチ：前面に最大 2本のディスクを搭載可能

2.5インチ：前面に最大 4本のディスクを搭載可能

※3.5インチと 2.5インチの混在はできません。

Precision 3930 Rackはディスクが搭載されていない箇所にはブランクフィラーが搭載されて出荷されます。（構成時に選択）
ご購入後の増設の際は必ず増設するディスクと併せてキャリアのご販売をお願いします。

本体前面のディスクを増設したい

[400-BBSI] – 2.5" Hard Drive Carrier Assembly - Kit

2.5インチのディスクを搭載するためのキャリア

SKUに含まれるもの :
・2.5インチ用キャリア
• 取付用のネジ

[400-BBSH] – 3.5" Hard Drive Carrier Assembly - Kit

3.5インチのディスクを搭載するためのキャリア

SKUに含まれるもの :
・3.5インチ用キャリア
• 取付用のネジ

ご購入後の構成変更でディスクの本数が減る場合は、適切なエアフローを実現するために必ずブランクフィラーをご販売ください。

本体前面のディスクを減らしたい

[400-BBSF] – 2.5" Hard Drive Filler Blank - Kit

2.5インチ用のブランクフィラー ※ディスクの搭載はできません。

SKUに含まれるもの :
・2.5インチ用フィラー

[400-BBSG] – 3.5" Hard Drive Filler Blank - Kit

3.5インチ用のブランクフィラー 
※ディスクの搭載はできません。

SKUに含まれるもの :
・3.5インチ用フィラー

マザーボードにM.2を増設したい
[750-ABIJ] – Thermal Pad for M.2 and Optane devices - Kit

マザーボードにM.2 SSDを増設するための冷却シートとネジのセット
※M.2 SSD は別途ご販売ください。

SKUに含まれるもの :
• サーマルパッド
• 取付用のネジ
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Dell Precision
3430 Tower

マザーボード上にM.2 SSD×1本
2.5インチ×最大 2本または
3.5 インチ×最大 1 本搭載可能

以下の２つの Cuskitを併せてご販売ください。

3.5インチから2.5インチに変更したい

[575-BBVQ] – CUS,CADDY,1X2.5HD,SFF,D9

2.5インチのディスクを最大 2本搭載するためのキャリア

SKUに含まれるもの :
・2.5インチ用キャリア

[470-ACJR] – CUS,GRMT/CBL,FOR 2ND 2.5HD,SFF

2.5インチのディスクを最大 2本搭載するためのケーブルセット

SKUに含まれるもの :
・SATAケーブル
• 電源ケーブル

マザーボードにM.2を増設したい

[412-AAOZ] – Kit - Thermal Pad for 30X20X5, SFF, D9/P9

マザーボードにM.2 SSDを増設するための冷却シートとネジのセット
※M.2 SSD は別途ご販売ください。

SKUに含まれるもの :
• サーマルパッド
• 取付用のネジ
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デルがおすすめするWindows 10。

Dell Precision
3630 Tower

マザーボード上にM.2 SSD×1本
2.5インチ×最大 4本または
3.5 インチ×最大 3 本搭載可能
※2.5インチ×4本搭載時は
SATAポートの関係上、光学
ドライブの搭載はできません。

2.5インチから 3.5インチに変更したい

[575-BBWY] – Kit - 3.5'' HDD Tray with cable

3.5インチのディスクを搭載するためのキャリア（1本搭載可能）

SKUに含まれるもの :
・3.5インチ用キャリア
• SATAケーブル

3.5インチから2.5インチに変更したい

[575-BBWX] – Kit - 2.5'' HDD Tray for 2x2.5" HDD, with cables

2.5インチのディスクを搭載するためのキャリア（2本搭載可能）

SKUに含まれるもの :
・2.5インチ用キャリア
• SATAケーブル

マザーボードにM.2を増設したい

[412-AAQW] – Kit - Thermal Pad for M.2 SSD

マザーボードにM.2 SSDを増設するための冷却シートとネジのセット
※M.2 SSD は別途ご販売ください。

SKUに含まれるもの :
• サーマルパッド
• 取付用のネジ

※※注意※※
空きスロットには空の 3.5インチ用のキャリアが搭載されて出荷されることになっていますが、搭載されていない場合がありますので、
増設のご相談を受けた際は、空きスロットに空の 3.5インチ用キャリアが搭載されているかどうかをご確認ください。
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Dell Precision
7920 Tower

Precision 7920 Tower スロット詳細

● Slot 2はグラフィックカード優先スロット。1枚目のカードがインストールされます。
● 2スロット分の大きさがあるハイエンドグラフィックカードは Slot 2とSlot 3を使用します。
● Slot 6/Slot 7は 2CPU構成の時のみ動作します。

1 PCIe x8 Gen3 3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

25W Storage, UltraSpeed Duo, Tera2 Host Card, 10G NIC

3 PCIe x16（x1）
Gen3

3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

25W Tera2 Host Card, 1GbE NIC, 2.5/5GbE NIC, Serial Port

4 PCIe x16 Gen3 3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

300W Graphics, UltraSpeed Quad, Tera2 Host Card, 10GbE NIC,
Thunderbolt

2 PCIe x16 Gen3 3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

300W Graphics

6 PCIe x16 Gen3 3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

225W Graphics, UltraSpeed Duo, UltraSpeed Quad, Tera2

7 PCIe x16 Gen3 3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

225W Graphics, UltraSpeed Duo, UltraSpeed Quad, Tera2

5 PCIe x16（x4）
Gen3

3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

25W Tera2 Host Card, 1GbE NIC, Serial Port, 2.5/5GbE NIC,
Thunderbolt

高さ電圧タイプSlot 長さ 消費電力 搭載できるカード

ポイント

補助電源
1CPU構成
（6+2）pin x3本（標準）
（6+2）pin x5本（最大）
2CPU構成
（6+2）pin x3本（標準）
（6+2）pin x6本（最大）（6+2）pin ※8pin
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Dell Precision
7820/5820 Tower

● Slot 2はグラフィックカード優先スロット。1枚目のカードがインストールされます。
● 2スロット分の大きさがあるハイエンドグラフィックカードは Slot 2とSlot 3を使用します。

1 PCIe x16(x8)
Gen3

3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Half
Length
16.77cm

25W Storage, UltraSpeed Duo, Tera2 Host Card, 10G NIC

3 PCIe x16（x1）
Gen3

3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

10W Tera2 Host Card, 1GbE NIC, 2.5/5GbE NIC, Serial Port

4 PCIe x16 Gen3 3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

250W Graphics, UltraSpeed Quad, Tera2 Host Card, 10GbE NIC,
Serial, Thunderbolt

2 PCIe x16 Gen3 3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

250W Graphics

6 PCI 32 3.3V/5V/
12V/-
12V

Standard
Height
10.67cm

Full
Length
31.20cm

225W

5 PCIe x16（x4）
Gen3

3.3V/12V Standard
Height
11.13cm

Full
Length
31.20cm

25W Tera2 Host Card, 1GbE NIC, Serial Port, 2.5/5GbE NIC,
Thunderbolt

高さ電圧タイプSlot 長さ 消費電力 搭載できるカード

ポイント

Precision 5820 Tower / 7820 Tower スロット詳細

補助電源
5820 Tower 425W : 付属なし
5820 Tower 950W : （6+2）pin x2本（標準）、（6+2）pin x4本（最大）
7820 Tower 950W : （6+2）pin x2本（標準）、（6+2）pin x4本（最大）

（6+2）pin ※8pin

デルがおすすめするWindows 10。
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Dell Precision
7920/3930 Rack

Precision 7920 Rack スロット詳細

Precision 3930 Rack スロット詳細

Thunderbolt Slot 3 1

Graphics （DW） Slot 1 （Slot 1, 2を占有） 1

Graphics （SW） Slot 1, Slot 2 2

Dell Ultra-Speed Drive Slot 2 1

追加NIC （1Gbps） Slot 2, Slot 3 2

シリアル /パラレル Slot 2, Slot 3, Slot 1 2

USB Type-C 3.1 Slot 3, Slot 4 2

Tera 2 Slot 2, Slot 3 1

スロットカードの種類 最大搭載枚数

● 購入時にSlot 1/2は x16か 32bit PCIのどちらかを選択します。
● 32bit PCIを選択した場合は必ず内蔵グラフィックス搭載 CPUを選択します。

ポイント

● 1CPU構成の場合は、Slot 1～ 3, 6が使用可能なスロットです。
● 2CPU構成では、すべてのスロットが使用可能になります。

ポイント

補助電源
選択するグラフィックスカードに
よって付属します。
必要に応じて別途 Cuskitで
[470-ADFR]をご販売ください

補助電源
6+2pinの形状が 3本と 6pinが 3本

6 Pin （6+2）pin ※8pin

PERC Slot 3, Slot 1, Slot 2 1

GFX/GPU Compute
（DW）

Slot 1, Slot 4, Slot 8 3

Graphics 
（FH/SW）

Slot 1, Slot 4, Slot 8,
Slot 2, Slot 5, Slot 7

6

Graphics （LP） Slot 6 1

PCIe SSD （LP） -
Zoom 2

Slot 6 1

PCIe SSD （FH） -
Zoom 2

Slot 1, Slot 2, Slot 3,
Slot 4, Slot 5, Slot 7, Slot 8

1

PCIe SSD （FH） -
Zoom 4

Slot 1, Slot 4, Slot 8 2

Teradici 
（P25）（LP）

Slot 6 1

Teradici
（P25 or P45）（FH）

Slot 1, Slot 2, Slot 3,
Slot 4, Slot 5, Slot 7, Slot 8

1

Serial （FH） Slot 1, Slot 2, Slot 3,
Slot 4, Slot 5, Slot 7, Slot 8

1

Serial （LP） Slot 6 1

スロットカードの種類 最大搭載枚数
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デルがおすすめするWindows 10。

Dell Precision
3430/3630 Tower

Precision 3430 Tower スロット詳細

Precision 3630 Tower スロット詳細

Thunderbolt Slot 1 1

Graphics Slot 2, Slot 1 1

Dell Ultra-Speed
Drive

Slot 1, Slot 2 1

追加NIC （1Gbps） Slot 1, Slot 2 1

パラレルポート Slot 1, Slot 2 1

シリアルポート Slot 1, Slot 2 1

追加
NIC(2.5/5Gbps)

Slot 1, Slot 2 1

USB Type-C 3.1 Slot 1, Slot 2 1

Tera 2 Slot 1, Slot 2 1

スロットカードの種類 最大搭載枚数

補助電源は付属しません。

Thunderbolt Slot 3 1

Graphics Slot 1, Slot 4 2

Dell Ultra-Speed
Drive

Slot 3, Slot 4 2

追加NIC （1Gbps） Slot 3, Slot 4 2

シリアル /パラレル Slot 3, Slot 4 2

無線 LAN Slot 4 1

追加
NIC(2.5/5Gbps)

Slot 3, Slot 4 2

USB Type-C 3.1 Slot 3, Slot 4 2

Tera 2 Slot 4 1

スロットカードの種類 最大搭載枚数

300W: 付属なし
460W: 補助電源は
（6+2）pinの形状が
1本と 6pinが 1本
付属

6 Pin

（6+2）pin ※8pin

19



デルがおすすめするWindows 10。

株式会社地球科学総合研究所様
● ソリューション
　 ハードウェア
　 - Del l Precisionタワー 7000シリーズ
　 - Del l ALIENWARE 15

デルのお客様である地球科学総合研究所様では、データ処理に Precision T7000シリーズを使用して、業務を大きく改善されました。 
どのように業務に活かされているのか、お話をうかがいました。

地球科学総合研究所（以下、当社）では石油会社などが効率的に資源を見つけ出すための支援を行っています。 各種の特殊な機材やセンサー
を用いて、音波調査などの様々な手法で現地調査を行い、現在では環境防災や建築・土木などの分野にもサービスを広げています。

最近では、処理したデータをビジュアル化することが増えています。 地下構造の 3Dモデル作成には、非常に高いレベルの描画能力が求めら
れます。 当社では、データのグラフィック化に、デルのワークステーション「Dell Precisionタワー 7000シリーズ」（以下、Precision T7000
シリーズ）を導入しています。

選択のポイントは、処理性能に加えて、ハードウェア構成の柔軟さ。 グラフィックス化には高いハードウェア性能が求められますが、
Precision T7000シリーズには、描画用とGPU計算用、2枚のグラフィックスカードを同時に搭載できます。高速なコントローラーを介し
て大容量ストレージを搭載できる点も、大容量のデータを扱う当社の業務にフィットしました。

最近では、地下構造のバーチャル・リアリティ（VR）化にも取り組んでいます。
これには、デルのゲーミングノートパソコン ALIENWAREを活用しています。 第一弾として、海底にある熱水が吹き出す鉱床の状況を忠実
に再現し、ヘッドマウントディスプレイでリアルに体感できるVRシステムを開発しました。 鉱床は、有用な資源である石油や天然ガスなどが
集まっている場所です。 深い海の中で、熱水が噴き出しているため、実際にそこに立って調査することはできませんが、VRで体感することで、
調査に役立ちます。
今後はこのノウハウを、石油や天然ガスなどの分野にも応用して、新しいビジネスを切り開いていきたいです。

デルのワークステーションで効率化&品質向上

3DモデルとVRでデータをリアルな形で提供

45時間19分から15時間に短縮
に短縮!

1
3

約700GBのデータの切り出し時間がPoint 1

2億円相当から2千万円に削減
に削減!

1
10

Point 2 高価な資源調査システムの導入が

デル株式会社　〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッドスクエア東館 20F　Tel. 044-542-4047　Dell.co.jp
●製品の購入には当社の販売条件 （http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~sec tion=terms_corp）または締結済みの再販売契約書が適用されます。●製品は、正式受注後、通常約 10 日～2 週間
ほどでお届けしております。（お選びに なった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございま す。予めご了承ください。） ●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より 10日以内にご連絡いただいた場合
に限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell/EMC 製品、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等、の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デルの責めに帰すべき事由がないかぎり、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料は
お客様のご負担とさせて頂きます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選び頂けます。●お支払方法が現金前振込 /クレジットカードをご選択された場合、ご入金が弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせて頂きます。掛売り
でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注ｶ書を受付けた時点より、生産手続きを行います。（弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります）●Inspiron、XPS、DELL ロゴは、米国 Dell Inc.の商標または登録商標です。
Alienware、 Alienware ロゴは、米国 Alienware Corporation の商標または登録商標です。 ●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、
Celeron Inside、 Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 ●AMD、AMD arrow ロゴ、ATI、ATI ロゴ、Radeon、Athlon、Sempron、Turion、 Opteron、ならびにその組み合わせは、Advanced 
Micro Devices, inc.の商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows 7、O�ce ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標
です。●表示のデル製品の構成はご希望に合わせてスペックをアップグレード可能です。● 本カタログに記載されている仕様は 2019 年 6 月のものです。記載されている内容・外観（モニタを含む）・価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。●ご注文
頂いた各構成部品は当社裁量により同等又はそれ以上の機能を有する部品に変更される場合があります。●ディストリビュータ経由など、直販以外でご購入を希望される場合の販売条件・詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。


