
Workstation Dell Precision
La precisione è l'elemento chiave che distingue l'eccellenza da 
tutto il resto. Si tratta di strumenti fondamentali per qualsiasi tipo 
di attività, dalla progettazione di contenuti digitali all'utilizzo di 
modelli CAD, dall'analisi dei processi di produzione a qualsiasi 
altra applicazione che richiede prestazioni elevate. I prodotti Dell 
di classe workstation offrono prestazioni elevate, certificazione 
ISV, affidabilità senza precedenti e gestibilità ben strutturata per 
massimizzare la produttività e l'affidabilità.

Dell Precision M4600
Progettata appositamente come workstation portatile 
rivoluzionaria, Dell Precision M4600 offre prestazioni incredibili 
in un formato da 15,6" resistente ma leggero per garantire la 
produttività anche durante gli spostamenti.

Mobilità superiore
Grazie alla massima fruibilità e una serie completa di caratteristiche, 
la workstation Dell Precision M4600 assicura una mobilità 
superiore ovunque sia necessario andare per lavoro, tramite:

• �Tastiera retroilluminata opzionale per mantenere elevata la 
produttività anche in ambienti scarsamente illuminati.

• �Ampia scelta di opzioni wireless, tra cui WLAN (Wireless 
LAN)1, banda larga mobile, WiMAX e Bluetooth, per tenere i 
contatti anche fuori sede.

• �Display touch-screen opzionale, con supporto di uno stilo e 
quattro dita simultanee, per interagire intuitivamente con il 
lavoro in un modo completamente nuovo.

• �Funzionalità opzionali Dell DataSafe Online Backup, Crittografia 
dei dati dei notebook Dell, lettore di impronte digitali e servizio 
Dell System Track and Recovery per proteggere l'asset più 
prezioso, ovvero la proprietà intellettuale.

Affidabilità costante
Progettata per i professionisti che richiedono robustezza 
e affidabilità, la workstation M4600 assicura un funzionamento 
affidabile a lungo termine grazie a:

• �Certificazione ISV per assicurare affidabilità con le 
applicazioni più impegnative 

• �Design resistente, con uno chassis rigido in lega di magnesio 
e alluminio, e testato in base agli standard MIL-STD-810G 
per condizioni estreme di temperatura, umidità, vibrazioni, 
polvere, altitudine e urti

• �Opzioni efficaci di gestibilità, tra cui la tecnologia Intel vPro, 
per preservare la piena operatività e contenere i costi dell'IT

• �Sportello con pulsante a rimozione rapida per semplificare 
l'accesso ai componenti

Produttività amplificata
Nessun sacrificio. Dell Precision M4600 coniuga la mobilità di 
un notebook con prestazioni di classe workstation in un sistema 
affidabile e altamente flessibile per dare vita ai progetti tramite: 

• �Potenti processori Intel® Core™ di seconda generazione, con 
opzioni fino a Intel Core i7 Extreme Edition. 

• �Straordinaria scheda grafica dedicata AMD o NVIDIA® 
con fino a 2 GB2 di memoria dedicata.

• �Quattro slot DIMM per fino a 32 GB3 di memoria 
DDR3 a 1.333 MHz o fino a 16 GB3 a 1.600 MHz 
per prestazioni superiori. 

• �Tecnologia NVIDIA® Optimus™ opzionale, che offre prestazioni 
grafiche elevate quando è necessario e contribuisce 
a prolungare la durata della batteria negli altri casi.

• �Tecnologia AMD Eyefinity opzionale con il supporto per fino 
a cinque monitor simultanei con docking e tre monitor senza.

• �Opzioni per display da 15,6" per una riproduzione accurata 
dei colori e immagini brillanti. Il display Dell UltraSharp™ 
opzionale con tecnologia PremierColor offre un gamut 
di colori Adobe RGB ottimizzato al 100% per la massima 
precisione cromatica. 

Servizi di assistenza oltre ogni aspettativa
In caso di problemi, la workstation portatile Dell Precision offre la 
garanzia di una copertura completa. Grazie ai tecnici e ai servizi 
di assistenza tempestivi di Dell, è possibile assicurarsi la piena 
operatività e mantenere elevata la produttività.

• �Con l'integrazione personalizzata in fabbrica, l'hardware, 
le immagini, le applicazioni, le periferiche e i documenti 
vengono incorporati durante l'assemblaggio per semplificare 
e accelerare l'installazione, migliorando al contempo 
l'omogeneità e la compatibilità dei componenti.

• �ProSupport4, il servizio di supporto avanzato di Dell, 
offre accesso telefonico diretto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
a tecnici di livello avanzato locali per eliminare il downtime 
e risolvere rapidamente i problemi.

• �Il servizio di supporto collaborativo di ProSupport fornisce 
assistenza anche se si verificano problemi con hardware 
o software non Dell. Sulla base di collaborazioni instaurate 
con oltre 75 importanti fornitori esterni, Dell si propone 
come singolo punto di contatto per la risoluzione dei 
problemi.

Dell Precision M4600

Windows®. Life without Walls™. Dell consiglia Windows 7.



Dell Precision M4600 - Specifiche tecniche

Processori Processori Intel® Core™ i5 e i7 di seconda generazione fino a Core i7 Extreme Edition, con tecnologia di gestione 
avanzata Intel vPro™, sicurezza intelligente e gestibilità su ogni chip.

Sistemi operativi • Windows® 7 Ultimate a 32 bit o 64 bit autentico
• Windows® 7 Professional a 32 bit o 64 bit autentico
• Red Hat® Enterprise Linux® versione 6 (solo in alcune aree geografiche)
• Ubuntu Linux (solo in alcune aree geografiche)

Chipset Chipset Intel® QM67 Express per PC portatili

Memoria3 4 slot DIMM: fino a 32 GB a 1.333 MHz o fino a 16 GB a 1.600 MHz

Scheda grafica2 •	AMD FirePro M5950 Mobility Pro con 1 GB di memoria GDDR5 dedicata
•	NVIDIA Quadro 1000M con 2 GB di memoria GDDR3 dedicata
•	NVIDIA Quadro 2000M con 2 GB di memoria GDDR3 dedicata

Opzioni per il display •	HD da 15,6" (1.366 x 768): antiriflesso, retroilluminazione a LED
•	HD da 15,6" (1.366 x 768): multi-touch (con supporto di stilo o quattro dita simultanee), retroilluminazione a LED 
•	Full HD Dell UltraSharp™ da 15,6'' (1.920 x 1.080): ampio angolo di visione, antiriflesso, retroilluminazione a LED, 

garanzia Premium per gli schermi5

•	Full HD Dell UltraSharp™ da 15,6" (1.920 x 1.080): tecnologia PremierColor, IPS, ampio angolo di visione, 
antiriflesso, retroilluminazione a LED, gamut dei colori Adobe RGB al 100%, garanzia Premium per gli schermi5, 
software di calibrazione Dell PremierColor

Opzioni di storage6 Sensore di caduta standard Dell con tempi di risposta rapidi; supporto di un'unità SATA da 2,5":
•	Disco rigido a 7.200 rpm da 250 GB fino a 750 GB; unità SED (Self Encrypting Drive) con certificazione FIPS da 

320 GB a 7.200 rpm
•	Unità a stato solido (SSD) SATA a 6 Gb/s da 128 GB a 512 GB
Dispositivo di storage secondario con scheda mini a stato solido da 128 GB opzionale
RAID 0 o RAID 1 opzionale (se configurato con unità da 2,5" e scheda mini a stato solido)

Opzioni per la 
comunicazione

Connettività cablata: Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata
WLAN e WiMAX:
•	Intel Centrino® Advanced -N + WiMAX 6250
•	Intel Centrino® Ultimate-N 6300 3x3
•	Dell Wireless 1501 (802.11 b/g/n 1x1)
Banda larga mobile e GPS:
•	Scheda mini Dell Wireless™ DW5630 Multi-mode HSPA-EVDO (Gobi™ 3000) con A-GPS
•	Scheda mini Dell Wireless™ DW5550 Single-mode HSPA con A-GPS
Bluetooth: Dell Wireless 375 Bluetooth® 3.0

Componenti multimediali •	Due altoparlanti integrati di alta qualità e doppio microfono digitale integrato ad array con cancellazione del rumore
•	Webcam Full HD opzionale, integrata e sensibile alla luce con software Dell Webcam Central

Opzioni di storage ottico DVD-ROM; DVD+/-RW con caricamento a slot; masterizzatore Blu-ray Disc™

Porte di I/O standard Lato sinistro Retro Lato destro
1 - Slot per lucchetto 1 - VGA 2 - USB 3.0
2 - USB 2.0 1 - RJ-45 1 - DisplayPort
1 - IEEE 1394 1 - eSATA/USB 2.0 1 - Switch wireless
1 - Microfono 1 - HDMI
1 - Cuffie
1 - Lettore di schede di memoria 10 in 177
1 - Lettore di smart card
1 - Slot per ExpressCard da 54 mm

Chassis Materiali: lega di magnesio e alluminio
Dimensioni (A x L x P): 1,29" - 1,44" x 14,8" x 10,08"; 32,7 mm - 36,8 mm x 376 mm x 256 mm
Peso iniziale8: 6,15 lb; 2,79 kg
Alimentazione: alimentatore CA da 180 W
Slot: 1 slot per scheda mini full height e 2 half height

Opzioni per la batteria Batteria a 6 celle (60 Wh) con ExpressCharge™; a 9 celle (97 Wh); a 9 celle (87 Wh) con 3 anni di garanzia 
hardware9 limitata

Input •	Tastiera antibatterica con tastierino numerico: standard o retroilluminata opzionale
•	Touchpad multi-touch con tre pulsanti; trackstick con tre pulsanti
•	Display multi-touch a quattro dita e stilo opzionale

Opzioni docking Replicatori di porta: E-Port Plus; E-Port semplice; legacy E-Legacy Extender 
Supporti: E-View per notebook; serie E di base per monitor, serie E per monitor a schermo piatto

Opzioni di sicurezza Slot per lucchetto; Trusted Platform Module 1.2 (TPM 1.2); password configurazione/BIOS; sicurezza interfaccia I/O; 
Intel Anti-Theft Protection (iATP); lettore di smart card senza contatto; lettore di impronte digitali standard o con 
certificazione FIPS; Dell ControlVault; unità SED (Self Encrypting Drive) con certificazione FIPS; soluzione Dell Data 
Protection | Encryption (disponibile in alcune aree geografiche)

Specifiche ambientali
e normative

Standard ambientali (marchi ecologici): ENERGY STAR® 5.0, registrazione EPEAT® (per informazioni specifiche sullo 
stato/valutazione di registrazione in base al paese, vedere www.epeat.net); Cina - RoHS, CECP, CEC; EU - RoHS, 
WEEE; Germania - Marchio GS; Sud Corea - RoHS, marchio ecologico; Giappone - RoHS, Energy Law, Green PC
Altre opzioni ambientali: impostazioni Dell Energy Smart (alcune configurazioni), servizi Recupero asset Dell

Ulteriori informazioni sul sito Web Dell.com/Precision
1. Disponibilità soggetta alle aree di copertura del provider di servizi wireless e in banda larga; possono essere previsti costi aggiuntivi. 
2. �1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte; una parte consistente della memoria di sistema può essere utilizzata per supportare la grafica, a seconda 

delle dimensioni della memoria del sistema e di altri fattori.
3. Per supportare 4 GB o più di memoria di sistema è necessario un sistema operativo a 64 bit. 
4. La disponibilità e i termini dei servizi Dell variano in base all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.dell.com/servicedescriptions. 

5. �I monitor Dell UltraSharp(TM) sono supportati dalla garanzia Premium per gli schermi, che prevede l'invio di un monitor sostitutivo qualora venga riscontrato anche un 
solo pixel luminoso difettoso sullo schermo durante il periodo della garanzia hardware limitata9. 

6. 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte. La capacità di memoria effettiva è inferiore e varia in base al sistema operativo e alle applicazioni installate. 
7. Il lettore di schede di memoria supporta i formati SD, SD-XC, oltre ai formati legacy SD, SDIO, MMC, XD, MS, MS Pro, Mini-MMC, MMC+
8. Il peso può variare in base alla configurazione e alle variazioni nella produzione.
9. Per una copia della garanzia hardware limitata, scrivere a Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA o visitare il sito www.dell.com/warranty
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