
Intel Inside®

圧倒的なパフォーマンスをパワフルなパフォーマンスとシームレスなコンピューティングを提供します。

優れたパフォーマンスを、
1つのシンプルなパッケージに

OptiPlex 5250オールインワン

よりパワフルに。
インテル ®第 7世代プロセッサーを搭載しビジネスに快適
な環境を提供

生産性向上に貢献
人間工学を考慮した、3つのスタンドオプションを用意。
作業しやすい環境を整え、最適な作業環境を提供し、ユザ
ビリティ向上に貢献。

スタンダード
高度な管理機能とセキュリティを備えた、フル機能搭載のビ
ジネス向け 21.5インチ All-In-Oneデスクトップ。

シンプルな設定
スマートなデザインと、シンプルな接続でモダンなデスク
トップ環境を提供



特長と仕様詳細
特長 OptiPlex 5250オールインワン仕様詳細 *1

プロセッサー *1 インテル ® 第 7世代プロセッサー Pentium®、Core ™ i3デュアルコア、Core ™ i5/i7クワッドコア（最大 65 W）、Windows 10/Linux対応
インテル ® 第 6世代プロセッサー Pentium®、Core ™ i3デュアルコア、Core ™ i5/i7クワッドコア（最大 65 W）、Windows 7/8.1/10/Linux対応

チップセット インテル ® Q270チップセット

オペレーティングシステム *1 Microsoft® Windows 7 Pro 32/64ビット（Windows 10 Proライセンス付き、インテル ®第 6世代プロセッサーが必要）
Microsoft® Windows 10 Home 64ビット
Microsoft® Windows 10 Pro 64ビット
Ubuntu 16.04（64ビット）

パネル 21.5インチ IPS、広視野角WLED、フルHD 1,920 × 1,080解像度、非光沢コーティング、投影型静電容量式タッチスクリーン（オプション）

ビデオ *2 内蔵インテル ® HD Graphics 610/630（インテル ® 第 7世代プロセッサー）
内蔵インテル ® HD Graphics 510/530（インテル ® 第 6世代プロセッサー）
オプションのディスクリートグラフィックス：2GB AMD Radeon ™ R7 M465

メモリ *2、*3 SODIMMスロット × 2：Non-ECCデュアルチャネル 2400MHz DDR4 SDRAM（インテル ® 第 6世代プロセッサー上のメモリパフォーマンスは 2133 MHz）
メモリは最大 32 GB

ネットワーク *1、*4 内蔵インテル ® I219-V Ethernet LAN 10/100/1000
インテル ®ワイヤレス 3165 802.11ACおよび Bluetooth 4.2カード（オプション）
インテル ®ワイヤレス 8265 802.11ACおよび Bluetooth 4.2カード（オプション）

I/Oポート USB3.1 Gen1 × 2（左側面 2）〈左側面上部 Powershare × 1〉、ユニバーサルオーディオジャック × 1（左側面）
ラインアウト × 1（背面）、ディスプレイポート 1.2 ×（背面）、HDMI1.4 × 1（背面 /出力）
USB3.1 Gen1 × 2（背面）、USB2.0 × 2（背面）、RJ45 × 1（背面）
デュアルアレイマイクロフォン（本体上部）

ベイ数 内部 2.5インチ × 1

拡張スロット M.2コネクタ × 2（1つはWi-Fiカード用、1つは SSD用）

リムーバブルメディア DVD+/-RWおよびDVD/ROM光学ディスクドライブ（オプション）
SD4.0メディア・カード・リーダー（標準）

ストレージオプション *1、*5 オプションの HDD、SSHD、SSD（SATA/PCIe）、Opalおよび FIPS SEDドライブ（HDD/SSD）
デュアルストレージ対応、インテル ® Optane ™メモリ対応

カメラ 2.0メガピクセル 1080P FHD Webカメラ（プライバシーカバー付き）

電源装置（PSU）*1 80 PLUS内蔵電源ユニット、オプションの 155 W EPA Bronzeまたは 200 W EPA Platinum

パネルタイプ 測定値 フルHDタッチ非対応 フルHDタッチ対応

寸法
（スタンドなし）
（高さ × 幅 × 奥行き）

14.29 × 20.78 × 2.4インチ
36.30 × 52.78 × 6.09 cm

14.29 × 20.78 × 2.37インチ
36.30 × 52.78 × 6.01 cm

システム最小重量（ポンド /kg） 13.90 / 6.32 15.53 / 7.06

周辺機器類オプション *1 タッチペン：静電容量式タッチデバイス用 Targus Stylus
モニター：デル製の高品質なUltraSharp、プロフェッショナル、Eシリーズモニターに適合
キーボード：デル製有線キーボード、デル製ワイヤレスキーボード、デル製スマート・カード・キーボード
マウス：デル製有線マウス、デル製ワイヤレスマウス、デル製レーザーマウス
オーディオ：オプションの外付けスピーカー、デル製 ProステレオヘッドセットUC350
ロック：Noble Custom All-in-Oneプレートロック、デル製ダイヤル式ロックLC300、デル製プレミアムロックLP500

スタンドタイプ
（パネルは VESAもサポート）

測定値 基本スタンド 高さ調節可能スタンド アームスタンド

スタンド重量（ポンド /kg） 5.04 / 2.28 6.14 / 2.79 6.66 / 3.02

スタンド幅 × 奥行き（インチ /cm） 8.86 × 8.46 / 22.50 × 21.55 10.12 × 8.86 / 25.70 × 22.50 9.84 × 9.84 / 25.0 × 25.0

セキュリティ Trusted Platform Module*5（TPM）2.0（TPM 1.2 ファームウェアをダウンロード可能）、Dell Data Protection | Encryption（オプション）、Dell Data Protection | Endpoint Security Suite 
Enterprise（オプション）、Dell Data Protection | Secure Lifecycle（オプション）、BIOSによるローカルHDDデータワイプ（Secure Erase）、自己暗号化ドライブ（Opal、FIPS）（オプション）、シャーシ・
ロック・スロット対応、ポートカバー（標準）、シャーシ・イントルージョン・スイッチ（オプション）、D-Pedigree（Secure Supply Chain機能）、セットアップ /BIOS パスワード、デル製スマート・カード・キー
ボード（オプション）、インテル ® Trusted Execution Technology、インテル ® Identity Protection Technology、Dell SecureWorks、Absolute ™ Data & Device Security*7（旧 Computrace）
用ファームウェア対応（オプション）、インテル ® Software Guard Extensions

システム管理 デル・クライアント・コマンド・スイート、インバンド方式のシステム管理向け
インテル ®の標準管理機能、アウトバンド方式のシステム管理向け

環境、人間工学、および規制基準 ENERGY STAR 6.1認定、EPEAT登録 *8、TCO認定、CEL、WEEE、日本のエネルギー法、中国の RoHS*12、その他の環境オプション：カーボンオフセット、
資産再販およびアセット・リカバリ・サービス

保証およびサービス ハードウェア限定保証 *9、リモート診断後の翌営業日対応オンサイト保守サービス（標準）*10（保証期間は地域によって異なります）、デル・プロサポート™およびプロサポートプラス™（オプション、3年間）、
サービスおよびサポート期間を 4年または 5年に延長するオプション *11

構成サービス 工場出荷時イメージロード、BIOSカスタマイズ、ハードウェアカスタマイズ、資産タグ付け、およびレポート作成
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プロ仕様のデスクトップをwww.dell.com/OptiPlexでご覧ください
サービスは地域によって異なる場合があります。製品の発売後に入手可能になるアイテムもあります。詳細については、www.dell.comで公開されているテクニカルガイドブックをご覧ください。
システムメモリおよびグラフィックス：メモリ容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。
4 GB以上のシステムメモリ機能：4 GB以上のシステムメモリを使用するには、64ビットのオペレーティングシステムが必要です。
Microsoft Windowsのバージョンによっては、Bluetooth 4.2の機能に完全に対応していない場合があります
ハードドライブ : GB は 10 億バイト、TBは 1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。
TPMは一部の地域で利用できます。
Absolute ™ Data & Device Security：Absolute ™のサービスです。いくつかの条件が適用されます。利用規約：www.absolute.com/legal
特定の国における登録評価および参加状況については、www.epeat.netをご覧ください。
ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA LP までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、次のWebサイトを参照してください。www.dell.com/warranty
リモート診断後の出張サービス：リモート診断では、オンライン /電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、1 回のセッションでは特定できなかったり、セッションが長期にわたる場合があります。
問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warrantyをご覧ください）の対象で、リモートでは解決できなかった場合は、技術者の派遣やパーツの送付を行います。これは、通常リモート診断の完了後、1営業日以内に行われます。サービスをご利用いただけるかどう
かは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。
デル・サービス：デル・サービスの提供状況および条件は、地域によって異なる場合があります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptionsをご覧ください。
宣言および認証に関する詳細情報については、Dell Regulatory and Environmental Datasheet（製品サポート情報ページの「マニュアル」セクション）をご覧ください。www.dell.com/support/home/us/en/19
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詳細については、www.dell.comをご覧ください。

優れたパフォーマンスを、
1つのシンプルなパッケージに

OptiPlex 5250オールインワン


